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strona nr: 2
Tabela elementow scalonych
1 Termomodernizacja z instalacjg grzewcza
Narzuty: Koszty posrednie 60,00%R+ 60,00%S
Zysk 10,00%(R+Kp(R))+10,00%(S+Kp(S))
VAT 23,00%
Nazwa elementu Wartosc z
narzutami
1.1 Ocileplenie scian
1.2 Ocieplenie posadzki
1.3 Ocieplenie dachu
1.4  Ocieplenie stropu
1.5  Wymiana stolarki
1.6 Instalacja C.O.
2 Remontu mostku drewnianego
Narzuty: Koszty posrednie 60,00%R+ 60,00%S
ZysKk 10,00%(R+Kp(R))+10,00%(S+Kp(S))
VAT 23,00%
Nazwa elementu Wartosc z
narzutami
2.1 Remont mostku
Podsumowanie tabeli elementow scalonych
Nazwa rozdziatu Wartosc Dodatki Wartosc
rozdziatu rozdziatu
netto

1 Termomodernizacia z instalac|a grzewcze
2 Remontu mostku drewnianeqo

Termomodernizacja budynku bramnego z
Instalacjg grzewczg oraz remontu mostku
drewnianego w oddziale Muzeum Okregowego
Ziem...



Zawodzie

Przedmiar robot

Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa
podstawy naktadow

Kody CPV: 45321000-3 lzolacja cieplna

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzeow
45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostow
Termomodernizacja budynku bramnego z instalacjg grzewcza oraz remontu mostku drewnianego w oddziale
Muzeum Okregowego Ziemi Kaliskie] w Kaliszu — Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu - Zawodziu

J.m.
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Krot.

llosc¢

strona nr:
Wartosc Wartosc
Jednostkowa netto

3

1 Termomodernizacja z instalacjg grzewcza

1.1 Ocieplenie scian

1.1.1 KNR 404/404/6

Rozebranie obudowy sciany zewnetrzenj w ptytkami ceramincznymi

m2

32

1

1.2

KNR 401/819/15
Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek

m2

44 550

1

1.3

KNR 404/404/5
Rozebranie scianek dziatowych drewnianych

m2

8,815

1.4

KNR 401/354/5
Rozebranie oscieznic drewnianych - drzwi wewnetrzen do wymiany

m2

4,8

1.5

KNR 402/235/6
Demontaz umywalki

Kpl

1.6

KNR 402/235/8
Demontaz ustepu

Kpl

.7

Kalkulacja indywidualna

Przetozenie instalacji elektrycznej - przewody w peszlach, nowe puszki na Scianach,
nowe gniazdka, nowe witgcznik, przewieszenie skrzynek, przewieszenie lamp |
przewieszenie instalacji niskoprgdowych.

Kpl

1

1.8

Kalkulacja indywidualna
Uszczelnienie szpar tasma butylowa

m2

201,218

1.9

Kalkulacja indywidualna
|zolacja scian zewnetrznych "od srodka” pianka poliuretanowg PIR o wspotczynniku
przenikania ciepta Lambda =0,025 W/mK gr.9cm

m2

201,218

1

.1.10 NNRNKB 202/2022/3

Obudowa scian na rusztach drewnianych, ruszty pojedyncze, krycie 1-stronne,
1-warstwowe + 10% na oscieza

m2

221,340

1.11 KNRW 401/408/2

Uzupetnienie | uszczelnienie scian drewnianych w miejscach po zlikwidowanych
otworach okiennych lub drzwiowych oraz rozebranie obramowan, krawedziaki

m2

1,200

1.12 KNRW 401/1210/10 (1)

Malowanie konstrukcji drewnianej lazurg ochronng do drewna x2 - sciany
zewnetrzne

m2

1,2

1.13 KNRW 202/1026/1 (1)

Oscieznice drewniane wewnetrzne do drzwi Dw1

m2

1,800

1.14 KNRW 202/1022/1

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne drewniane 90x205cm - Dw1 - wzor wg zestawienia
stolarki

m2

1,800

1.15

KNR 215/224/3
Ustepy pojedyncze - bez M - tylko przetozenie

Kpl

.1.16

KNR 215/221/2
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem - bez M - tylko przetozenie

szt

117

KNRW 202/1510/7
Malowanie farbami emulsyjnymi, suche tynki z gruntowaniem, 2-krotne

m2

225

.1.18

KNRW 202/840/4
Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ptytki
20x20°cm

m2

76,550

1

1.19 KNR 404/403/8

Rozebranie deski cokotowe]

40

1.1.20 KNRW 202/409/6

Nowa deska cokotowa 20x1,5¢cm

m3

0,120

1.1.21 KNRW 401/402/4

Wymiana | uzupetnienie zniszczoncyh desek w scianach zewnetrzncyh

m2

40

1.1.22 KNR 712/114/1

Czyszczenie mechaniczne strumieniowo-scierne konstrukcji drewnianych - sciany
zewnetrzne

m2

200

1.1.23 KNRW 401/1210/10 (1)

Malowanie konstrukcji drewnianej lazurg ochronng do drewna x2 - sciany
zewnetrzne

m2

208

1.1.24 Kalkulacjaindywidualna

Kontener budowlany na odpady - 6m3

szt
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1.2 Ocieplenie posadzki

J.m.

Zuzial10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 4229)
strona nr:

Krot.

llosc¢

Wartosc
Jednostkowa

Wartosc
hetto

4

1.2.1 KNR 404/504/3
Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych

m2

17

1.2.2 KNR 404/405/1
Rozebranie drewnianych podtog, slepych

m2

17

1.2.3 KNR 404/405/4
Rozebranie legarow

30

1.2.4 KNRW 202/504/2
Izolacja z papy termozgrzewalnej, 2-warstwowe

m2

17

1.2.5 KNR 1901/410/10
Utozenie legarow z drewna 6x6cm

m3

0,10

1.2.6 Kalkulacjaindywidualna
Wykonanie otworow wlewowych do izolacji z pianki miedzy legarami - obciecie deski
na dtugosci ok.15m - ok. 2 otwory na m2

szt

100

1.2.7 Kalkulacjaindywidualna
Wilanie pianki zalewowej hydroizolacyjnej z opdzniong reakcjg wigzania w przestrzen
miedzy legarowg Lambda =0,025 W/mK gr. ok. 6cm

m2

80

1.2.8 Kalkulacjaindywidualna
Zatatani otworow wlewowych deske impregnowang

szt

100

1.2.9 KNR 401/816/3
Ocyklinowanie posadzek z deszczutek, deszczuitki stare Srednio zniszczone

m2

51

1.2.10 KNNR 2/1205/8 )
Lakierowanie posadzek o klasie scieralnosci C wg ONORM C 2354 - lakier
podktadowy I 2 x lakier nawierzchniowy z utwardzaczem - lakier matowy

m2

51

1.2.11 KNR 21/4007/3 (2)
Slepa podtoga, z ptyt OSB impregnowanej gr.22mm

m2

17

1.2.12 NNRNKB 202/1132/1
Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej, grubosc 10 mm

m2

17

1.2.13 KNRW 202/1111/3 (1)
Posadzki 1- 1 2-barwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda
regularna, ptytki 30x30° cm

m2

17

1.2.14 Kalkulacja indywidualna
Kontener budowlany na odpady - 6m3

szt
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Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa J.m. | Krot. | lloscC Wartosc Wartosc
podstawy nakiadow Jednostkowa netto
1.3 Ocieplenie dachu
1.3.1 KNNR 9/601/1 (2)
Zwody poziome | pionowe Instalacji odgromowej, wymiana, przewody nienaprezane
poziome m 50
1.3.2 KNNR 9/601/2 (1)
Zwody poziome | pionowe instalacji odgromowej, wymiana, przewody nienaprezane
pionowe m 12
1.3.3 KNR 404/403/2
Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie dachu na styk m2 2| 176,080
1.3.4 KNR 404/509/2
Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zaktad m2 176,080
1.3.5 KNRW 202/410/1
Deskowanie potaci dachowych z ptyty OSB 3 gr. 25mm, impregnowana m2 176,1
1.3.6 KNRW 202/501/1
Pokrycie dachow membrang dachowa - 3 warstwowa, odporna na rozerwanie |
otwarta dyfuzyjnie folia z kombinacjg PP wioknina folia m2 176,080
1.3.7 KNRW 202/410/4
Ofacenie potaci dachowych tatami 32x40 ' mm w rozstawie 50cm + tasma
uszczelniajaca pod faty m2 176,080
1.3.8 KNR 1901/507/3
Krycie dachu, deskami na zaktad - deski sosnowe impregnowane cisnieniowo do
klasy 5. m2 176,080
1.3.9 KNRW 202/514/1 (1)
Obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu do 25°cm - obrobka
kalenic m2 5,140
1.3.10 KNRW 202/514/2 (1)
Obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm m2 11,700
1.3.11 KNRW 401/1210/10 (1)
Malowanie konstrukcji drewnianej lazurg ochronng do drewna x2 m2 176
1.3.12 KNRW 202/408/3
Podbicie istniejgcych krokwi - 7x12cm m3 1,3
1.3.13 Kalkulacja indywidualna
|zolacja poddasza pianka poliuretanowg PIR o wspotczynniku przenikania ciepta
Lambda =0,025 W/mK gr.20cm m2 107,973
1.3.14 NNRNKB 202/2028/1
Oktadziny 1-warstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach mocowanych
bezposrednio do krokwi m2 107,973
1.3.15 KNRW 401/1210/10 (1)
Malowanie konstrukcji drewnianej lazurg ochronng do drewna x2 m2 57
1.3.16 KNRW 202/1510/7
Malowanie farbami emulsyjnymi, suche tynki z gruntowaniem, 2-krotne m2 110
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1.4 Ocieplenie stropu
1.4.1 Kalkulacjaindywidualna
Wykonanie otworow w scianie kolankowej do izolowania stropow ok. 2 otwory na metr szt 47
1.4.2 Kalkulacjaindywidualna
Uszczelnienie szpar tasma butylowa m2 41,000
1.4.3 Kalkulacjaindywidualna
|zolacja stropu piankg poliuretanowa PIR o wspotczynniku przenikania ciepta Lambda
=0,025 W/mK gr.14cm m2 12
1.4.4 Kalkulacjaindywidualna
|zolacja stropu piankag poliuretanowg PIR o wspotczynniku przenikania ciepta Lambda
=0,025 W/mK gr.15cm m2 23
1.4.5 Kalkulacjaindywidualna
|zolacja stropu piankag poliuretanowg PIR o wspotczynniku przenikania ciepta Lambda
=0,025 W/mK gr.21cm m2 0
1.4.6 KNRW 202/410/1
Podbitka drewniana miedzy belkami deski gr.25mm - zakrycie izolacji m2 18
1.4.7 KNRW 401/1210/10 (1)
Malowanie konstrukcji drewnianej lazurg ochronna do drewna x2 - podbitka 1 belki m2 25
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Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa J.m. | Krot. | lloscC Wartosc Wartosc
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1.5 Wymiana stolarki
1.5.1 KNR 19/930/5 (1)
Wymiana istniejgcyh okien na okna drewniane wg zastawienia stolarki w kolorze
orzechu o wspotczynniku U=1,1 - okno O1, 81x117cm, 8szt. m2 7,582
1.5.2 KNR 19/930/5 (1)
Wymiana istniejacyh okien na okna drewniane wg zastawienia stolarki w kolorze
orzechu o wspotczynniku U=1,1 - okno O2, 38x38cm, 4szt. m2 0,578
1.5.3 KNR 19/930/5 (1)
Wymiana istniejacyh okien na okna drewniane wg zastawienia stolarki w kolorze
orzechu o wspotczynniku U=1,1 - okno O3, 90x64cm, 1szt. m2 0,576
1.5.4 KNR 19/930/5 (1)
Wymiana istniejgcyh okien na okna drewniane wg zastawienia stolarki w kolorze
orzechu o wspotczynniku U=1,1 - okno O4, 92x88cm, 8szt. m2 0,477
1.5.5 TZKNBK 20/118/1 (1)
Parapet drewniany wewnetrzny, fabrycznie wykonczony, min. 2,5 cm grubosci, szr.
12cm m2 1,951
1.5.6 ZNPP 12/1304/2 (1)
Okiennice zewnetrzne, 2-skrzydtowe, deskowe - stare okucia i cwieki do renowaciji |
ponownego wykorzystania, okiennice pomalowane | zaimpregnowane m2 14,00
1.5.7 KNR 19/931/6 (1)
Wymiana istniejgcych drzwi na drzwi drewniane, jednoskrzydtowe wg zastawienia
stolarki w kolorze orzechu o wspotczynniku U=1,5 - drzwi Dz1, 90x200cm, 2szt. m2 3,600
1.5.8 Kalkulacja indywidualna
Wktadka termiczna ze styroduru XPS z listwg aluminiowg pod drzwi Dz2 i1 Dz3 mb 4,520
1.5.9 KNRW 202/1018/6 (1)
Drzwi drewniane, przeszklone z naswietlami bocznymi wg zestawienia stolarki w
kolorze orzechu o wspotczynniku U=1,5 - drzwi Dz2, 285x226cm, 1szt. m2 0,441
1.5.10 KNRW 202/1018/6 (1)
Drzwi drewniane, przeszklone z naswietlami bocznymi wg zestawienia stolarki w
kolorze orzechu o wspotczynniku U=1,5 - drzwi Dz3, 275x226cm, 1szt. m2 0,215
1.5.11 Kalkulacja indywidualna
Renowacja istniejgcych bram: piaskowanie, malowanie lazurg ochronng do drewna
X2, renowacja istniejgcych cwiekow | okuc, wymiana zniszczonych elementow,
obciecie belek m2 12,6506
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Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa J.m. | Krot. | lloscC Wartosc Wartosc
podstawy nakiadow Jednostkowa netto
1.6 Instalacja C.O.
1.6.1 KNR 201/307/1
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie | przewoz na odlegtosc do
10"'m, kategoria gruntu I-I m3 30,000
1.6.2 KNR 201/317/2
Wyrownanie dna wykopu o szerokosci 0,8-1,5m m3 7,500
1.6.3 KNR 218/501/1
Podioza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 10cm m2 7,500
1.6.4 KNR 218/501/1
Obsypka rurociggu gr. 20cm m3 15,000
1.6.5 KNR 201/320/1 (1)
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokosc do 1.5'm,
kategoria gruntu |-l m3 7,500
1.6.6 KNNR 1/408/1
Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii |-l m3 30,000
1.6.7 KNRW 218/109/1 (1)
Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'32"'mm w wykopie m 150
1.6.8 KNR 34/101/19
|zolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggow m 150
1.6.9 Kalkulacjaindywidualna
Sondy rurowe w ksztatcie U z tworzywa sztucznego - 3 odwiertow po 70m gtebokosci m 210,000
1.6.10 KNNRW 5/1209/11 (5)
Przebijanie otworow w stropach, w betonie, dtugosc przebicia do 30 cm, FI 100 mm -
otwory przez warstwt posadzki, dla rur do sond ofwor 0
1.6.11 KNRW 218/704/4
Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE proba 3
1.6.12 Kalkulacjaindywidualna
Pompa ciepta Vitocal 300-G, typ BW301.B10, lub rownowazna - dostawa | montaz szt 1
1.6.13 Kalkulacjaindywidualna
Technologia kottowni: naczynie wzbiorcze NG25 cisnieni wstepne 0,6bar, ozdzielacz
Divicon R3/4 z mieszaczem 3-drogowym | pompg obiegowa Wilo Yonos Para 25/6,
naczynie wzbiorcze solanki 251, zawor bezpieczenstwa SYR1915 1/2' cisnienie
otwarcia 3bar, manometr, odpowietrznik, pompa obiegu pierwotnego Grundfos UPM
GEO 25/85, separator powietrza, zawor bezpieczenstwa 3bar, manometr, zawory
napetnieniea | spustowe | rozdzielacz solanki 3 obiegi PE32, lub urzgdzenie
rownowazne - dostawa | montaz Kpl 1
1.6.14 KNRW 215/405/3
Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach,
FI'15 ' mm m 32
1.6.15 KNRW 215/405/4
Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach,
FI'18 mm m 12
1.6.16 KNRW 215/405/5
Rurociggi miedziane o potaczeniach lutowanych, na scianach w budynkach,
FI'22 ' mm m 42
1.6.17 KNRW 215/405/6
Rurociggli miedziane o potaczeniach lutowanych, na scianach w budynkach,
FI'28 mm m 28
1.6.18 KNRW 215/405/8
Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach,
FI'd2 ' mm m 0
1.6.19 KNR 34/101/3
|zolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggow m 120,000
1.6.20 KNR 215/408/1
Zawor powrotny do grzejnika 18mm szt 13
1.6.21 KNR 215/415/1
Gtowice termostatyczne grzejnikowe o srednicy nominalnej 18mm szt 18
1.6.22 KNR 215/415/5
Zawor odpowietrzajgcy automatyczny d=18mm szt 18
1.6.23 KNRW 215/417/3
Grzejniki aluminiowe typu C 4, ilos¢ ponad 10 elementow kpl 10
1.6.24 KNRW 215/417/3
Grzejniki aluminiowe typu C 6, ilos¢ ponad 10 elementow Kpl 3

Termomodernizacja z instalacjg grzewcza



Zawodzie Zuzial10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 4229)
strona nr: 9
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2 Remontu mostku drewnianego
2.1 Remont mostku
2.1.1 KNR 404/203/3
Rozebranie taw fundamentowych z kamienia ponizej terenu, grubosci do 30 cm, na
zaprawie cementowe] m3 4,500
2.1.2 KNR 404/405/1
Rozebranie pomostu z desek m2 140
2.1.3 KNR 214/1204/1
Rozbiorka balustrady z zastrzatem m 388,000
2.1.4 KNR 404/406/5
Rozebranie podtoznic m 220
2.1.5 KNR 404/406/5
Rozebranie podwalin m 90
2.1.6 KNR 225/605/4
Rozebranie gornej zniszczonej czesci pali | zastrzatow + wykonanie naciecia pod
nowg czesc pala szt {2
2.1.7 KNR 202/101/3
Fundamenty z kamienia miekkiego lub Srednio twardego m3 4,5
2.1.8 KNRW 202/604/1 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorgco m2 3,60
2.1.9 KNR 223/603/6
Pal pionowy - okrgglak modrzewiowy fi30 - korowanie i struganie widocznej czesci
pnia - recznie, pale olejowane przed | po montazu + montaz na sruby do istnijgcych
pal m3 4,86
2.1.10 KNR 223/603/6
Pal pionowy - okrgglak modrzewiowy fi20 - korowanie i struganie widocznej czescl
pnia - recznie, pale olejowane przed | po montazu + montaz na sruby do istnijgcych
pali m3 1,87
2.1.11 KNR 223/603/4
Podwaliny 30x30cm - wykonac z drewna iglastego np. sosna klasy C24, ostateczna
obrobka elementu - reczna - zwtaszcza widocznych po bokach koncowek, podwaline
po obrobce poddac impregnaciji cisnieniowej do 5 klasy, potgczenia wkrety talerzowe
3x400mm m3 3,1
2.1.12 KNR 223/603/4
Podtdznice 20x16cm - wykonac z drewna iglastego np. sosna klasy C24, ostateczna
obrobka elementu - reczna, impregnacja cisnieniowa do 5 klasy, potaczenia wkrety
talerzowe 8x280mm m3 6,99
2.1.13 KNR 223/603/5
Stupki pionowe fi12 - wykonac z drewna iglastego np. sosna klasy C24, ostateczna
obrobka elementu - reczna, impregnacija cisnieniowa do 5 klasy, potaczenia na
ukryty fgcznik Rothbals - typu AluMidi 80 lub rownowazny m3 0,69
2.1.14 KNR 223/603/5
Zastrzaty 1110 - wykonac z drewna iglastego np. sosna klasy C24, ostateczna
obrobka elementu - reczna, impregnacja cisnieniowa do 5 klasy, potaczenia na
ukryty fgcznik Rothbals - typu AluMidi 80 lub rownowazny m3 0,48
2.1.15 KNR 223/603/5
Okraglaki fi10 - wykonac z drewna iglastego np. sosna klasy C24, ostateczna
obrobka elementu - reczna, impregnacja cisnieniowa do 5 klasy, potgczenia na
zastrzat m3 2,64
2.1.16 KNR 223/603/2
Pochwyt fi12 - wykonac z drewna iglastego np. sosna klasy C24, ostateczna
obrobka elementu - reczna, impregnacja cisnieniowa do 5 klasy, potaczenia wkrety
talerzowe 8x200mm m3 1,27
2.1.17 KNR 223/604/1
Podktady pomostow drewnianych, poktad wykonac z desek modrzewiowych gubosci
ok 25 mm, pozostawicC szczeliny miedzy deskami 6-8 mm, deski olejowane przed |
PO montazu. m2 140
2.1.18 KNRW 401/1210/10 (1)
Malowanie konstrukcji drewnianej lazurg ochronng do drewna x2 - nieolejowane
czesci mostu m2 2600

Remontu mostku drewnianego
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu J.m. llosc
1.|Ciesle grupa |l r-g 225,33365
2.|Ciesle grupa lll r-g 399,0704
3. |Dekarze grupa |l r-g 174,3192
4.lzolarze gr.lI r-g 9,324
5. |lzolarze grupa |l r-g 15,81
6. Malarze grupa | r-g 167,5
/.|Montazysci grupa Il r-g 288,66177
8. | Montazysci grupa |l r-g 350,47422
9. Monter grupa | r-g 217,0488
10. | Monter instalacji sanitarnych i1 ogrzewczych l| r-g 0
11.|Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.l| r-g 9,6276
12.Monterzy instalacji sanit. 1 ogrzew. gr.ll| r-g 4,98
13.|Murarze grupa ll| r-g 13,95
14. | Pomocnicy monterow grupa Il r-g 121,68
15. | Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 54,74
16. | Robotnicy r-g 942,51168
17.|Robotnicy gr.| r-g 49,7931
18. | Robotnicy grupa | r-g 581,79755
19. | Robotnicy grupa Il r-g 175,06132
20.|Szklarze grupa Il r-C 2,604
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):| 3 810,8992
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu J.m. lloscC
1.|Bale iglaste C24, obrabiane recznie, impregnowane cisnieniowo do 5 klasy m3 5,588
2.|Bednarka ocynkowana m 12,48
3. |Belki iglaste C24, obrabiane recznie, impregnowane cisnieniowo do 5 klasy m3 16,599
4. Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 16,7256
5. |Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,5-0,55mm kg 34,6024
6. |Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,Kkl.| m3 0,6648
/.| Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,Kkl. m3 1,24
8. | Deski modrzewiowe grubosci 25mm, deski olejowane przed | po montazu. m3 4.2
9. Deski sosnowe impregnowane cisnieniowo do klasy 5. m3 17,0432
10. | Drewno opatowe Kg 12,24
11.|Drzwi drewniane, jednoskrzydtowe wg zastawienia stolarki w kolorze orzechu o wspotczynniku U=1,5 - drzwi
Dz1, 90x200cm, 2szt. m2 3,0
12.Drzwi drewniane, przeszklone z naswietlami bocznymi wg zestawienia stolarki w kolorze orzechu o
wspotczynniku U=1,5 - drzwi Dz2, 285x226cm, 1szt. m2 0,441
13. | Drzwi drewniane, przeszklone z naswietlami bocznymi wg zestawienia stolarki w kolorze orzechu o
wspotczynniku U=1,5 - drzwi Dz3, 27/5x226cm, 1szt. m2 0,215
14.|Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 80,765
15.|Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 7,378
16. | Gips budowlany szpachlowy t 0,05173
17. | Gtowice termostatyczne RA 2920 model instytucjonalny, lub rownowazne szt 18
18.|Grzejniki aluminiowe typu C 4 element 198
19.|Grzejniki aluminiowe typu C 6 element 208
20. | Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 176,2342
21.|Kamien polny - tupany do murowania m3 5,175
22.|Kit uszczelniajacy trwale plastyczny kg 0,756
23. Klej do otulin dm3 4,899
24 . | Klipsy montazowe do otulin szt 1 620
25. | Kotek rozporowy z wkretem fi 6mm szt 458,6742
260. | Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 204,28674
27.Krawedziaki iglaste kl.| m3 1,457
28. | Krawedziaki iglaste kl.I| m3 0,2112
29. | Ksztattki miedziane FI'15 ' mm szt 22,12
30. | Ksztattki miedziane FI'18 mm szt 0,24
31. | Ksztattki miedziane FiI'22 mm szt 27,72
32.|Ksztattki miedziane FI'28 mm szt 17,08
33. |Ksztattki miedziane FI'42 ' mm szt 2,1
34.|Lakier nawierzchniowy do stosowania na podtogach drewnianych w miejscach uzytecznosci publicznej o klasie
Scieralnosci C wg ONORM C 2354 dm3 10,2
35. |Lakier podktadowy na bazie wod dm3 5,

Termomodernizacja budynku bramnego z
Instalacjg grzewczg oraz remontu mostku
drewnianego w oddziale Muzeum Okregowego
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Nazwa materiatu

Lazura ochronna do drewna

Lepik asfalt.stos.na goragco b/wypetniacza

Listwy I taty iglaste kl. |

Listwy I taty iglaste kl.||

t gcznik Rothbals - typu AluMidi 80 lub rownowazny ze Srubami
t.gczniki rozporowe kpl.

Masa uszczelniajgca akrylowa

Membrana dachowa - 3 warstwowa, odporna na rozerwanie | otwarta dyfuzyjnie folia z kombinacja PP
widknina folia

Okiennice ze starymi okuciami | cCwiekami po renowacji

Okna drewniane, kolor orzech, U=1,1, wymiary 38x38cm, okno O2 4szt.
Okna drewniane, kolor orzech, U=1,1, wymiary 81x117cm, okno O1 8szt.
Okna drewniane, kolor orzech, U=1,1, wymiary 90x64cm, okno O3 1szt.
Okna drewniane, kolor orzech, U=1,1, wymiary 92x88cm, okno O4 8szt.
Okraglak modrzewiowy fi20 - korowanie i struganie widocznej czesci pnia - recznie, pale olejowane przed i po
montazu

Okraglak modrzewiowy fi30 - korowanie | struganie widocznej czesci pnia - recznie, pale olejowane przed i po
montazu

Oscieznice drewniane wewnetrzne do drzwi D11 D2

Otulina z pianki polietylenowej gr.9mm na rure dn 28mm

Otulina z pianki polietylenowej gr. 9mm na rure dn 42mm

Otulina z pianki polietylenowej gr.9mm na rure dn 22mm

Otuliny z pianki polietylenowej gr.30mm na rure dn 32mm

Otuliny z pianki polietylenowej gr.9mm na rure dn 15mm

Otuliny z pianki polietylenowej gr.9mm na rure dn 18mm

Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400

Papa zgrz.modyf.SBS w/krycia

Papa zgrzew.modyf.SBS podkt.

Parapet drewniany wewnetrzny, fabrycznie wykonczony, min. 2,5 cm grubosci.
Planka poliuretanowa

Planka uszczelniajgca poliuretanowa

Plasek

Piasek filtracyjny

Ptyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm

Ptytki podtogowe ceramiczne, tatowymywalne, trudnoscieralnej, do budynkow uzytecznosci publicznej
Ptytki scienne ceramiczne, tatwozmywalna, do budynkow uzytecznosci publicznej
Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prostych gr.22mm

Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prostych gr.25mm

Prety stalowe ocynkowane

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Rura miedziana miekka fi 15 x 1,0mm

Rura miedziana miekka fi 18 x 1,0mm

Rura miedziana miekka fi 22 x 1,0mm

Rura miedziana twarda fi 28x 1,0mm

Rura miedziana twarda fi 42x 1,5mm

Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 32/3,0mm

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne drewniane 90x205¢cm - D1

Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60

Sucha zaprawa do spoinowania

Sucha zaprawa samopoziomujgca

Sucha zaprawa szpachlowa do tynkow

Szpachlowka celulozowa ogolnego stosowania

Srodek impreg-grzybobdj.solny

Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami

Tasma do otulin

Tasma spoinowa

Tasma uszczelniajgca dylatacyjna PVC

Tasma uszczelniajgca pod taty

Uchwyty do grzejnikow c.o.

Uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur miedzianych

Wkrety

Wkrety talerzowe 8x200mm

Wkrety talerzowe 8x280mm

Wkrety talerzowe 8x400mm

Woda z rurociggow

Wsporniki do grzejnikow c.o.

Zaprawa cementowa M-12

Zaprawa cementowo-wapienna M-4

Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych

Zawory odpowietrzajgce automatyczne d=18mm

Zestaw przytgczeniowy do grzejnikow

/tgcza do odgromu

m3
m3
szt
szt

dm3

szt
szt
szt
szt

szt
m3
szt
m3
m3

szt
szt
szt

J.m.
dm3
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llosc
290,88
10,8
0,52824
2.43475
80
220,26492
1,49573

206,0136
14,06
0,578
7,582
0,576
6,477

2,057

5,346

1,8

28

6

42

165

32

12

8,28
19,55
19,55
1,951
0,072
10,31877
17,415
15,98
360,9618
17,68
80,3775
0,408
4,9308
52

6,18
33,28
12,48
43,68
28,84
6,18

153

1,8
0,48322
33,02515
272
233,00128
0,18
0,0492
87,49
32,655
514,37649
247,9008
440,2

18

75,8

4 361,1885
40

130

40

29,43

36

1,35
0,07632
263,402
18

18

1,86
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosc
1.|Piaskarnia do czyszczenia niskocisnieniowa do czyszczenia drewna m-g 66
2. Ciagnik kotowy 74kW (1) m-g 5,44
3.|todz robocza 1't m-g 351,3576
4. Przyczepa dtuz.do sam.do 4,5t m-g 10,08
5. |Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 5,18
6. Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 31,49544
/.|Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 28,4572
8. | Sprezarka pow.ele.4-5m3/min(1) m-g 66
9. | Ubijak spalinowy 200kg m-g 3
10. | Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t M-C 29,3475
Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen):| 596,35774
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