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okno do demontażu

sanitariaty do demontażu

Rozbiórka podłogi  i warst
podłogowych w sanitariatach do
warstwy betonowej

drzwi do demontażu

drzwi do demontażu

drzwi do demontażudrzwi do demontażu

drzwi do demontażudrzwi do demontażu

ściana do rozbiórki

ściana do rozbiórkiściana do rozbiórki

okno do demontażu okno do demontażuokno do demontażu

okno do demontażuokno do demontażu

okno do demontażuokno do demontażuokno do demontażuokno do demontażu

okno do demontażuokno do demontażu

okno do demontażu,
roleta bez zmian

rozbiórka okładziny ściennej  z płytek
ceramicznych oraz warstw ściany do
 części drewnianej ściany

rozbiórka okładziny ściennej  z płytek
ceramicznych oraz warstw ściany do
 części drewnianej ściany
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Kondygn. Pomieszczenie  Powierzchnia
Parter 01 WIATROŁAP      8,54 m2

02 KASA      8,41 m2

03 KORYTARZ      4,52 m2
04 WC DAM. ON      4,37 m2

05 WC MĘSKIE      3,68 m2
06 WC PERSONELU      4,14 m2

07 PODCIEŃ     12,62 m2
08 KOMUNIKACJA/KL. SCHOD     25,86 m2

09 POM. TECH.      2,09 m2
10 POM. TECH.      1,86 m2

11 POM. TECH.      1,92 m2
12 POM. TECH.      2,06 m2

Parter razem     80,08 m2

Lp.
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ELEMENTY ISTNIEJĄCE BEZ ZMIAN

ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

LEGENDA:


