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Podstawa opracowania projektu

Materiaty oraz dane, na podstawie, ktorych zostat sporzadzony ponizszy projekt:
e zlecenie na opracowanie projektu od Inwestora,
e podkiady budowlane obiektu,
e konsultacje z wykonawcami dokumentacji innych branzy.

Przedmiot i zakres projektu

Podstawa ponizszego opracowania sg:

Uzgodnienia i wytyczne otrzymane od Inwestora

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Plany architektoniczne obiektu

PN-EN 50131-1 ,, Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania - Czes¢ 1:
Wymagania ogolne.”

PN-EN 50130-4 ,, Systemy alarmowe — Czes¢ 4: Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
— Norma dla grupy wyrobow: Wymagania dotyczgce odpornosci urzqdzen systemow
alarmowych, pozarowych, wtamaniowych i osobistych.”

PN-EN 50130-5 ,, Systemy alarmowe — Czes¢ 5: Proby srodowiskowe.”

PN-EN 50132-7 ,, Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Czesc¢ 7. Wytyczne stosowania.”

PN-EN 50133-1 ,, Systemy alarmowe — Systemy Kontroli Dostepu. Wymagania
systemowe.”

PN-EN 50173-1 ,, Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Czes¢ 1:Wymagania ogolne.”

PN-EN 50173-2 ,, Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Czes¢ 2:Pomieszczenia biurowe.”

PN-EN 50173-3 ,, Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Czes¢ 3:Zabudowania przemystowe. ”

PN-EN 50173-4 ,, Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Czes¢é 4: Zabudowania mieszkalne. ”

PN-EN 50173-5 ,, Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Czes¢ 5: Osrodki obliczeniowe.”

PN-EN 50174-1 ,, Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci.”

PN-EN 50174-2 ,, Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 2:

Planowanie i wykonawstwo instalacji wewngtrz budynkow.”
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16. PN-EN 50174-3 ,, Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewngtrz budynkow.”

17. PN-EN 50310: ,, Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym”.

18. PN-EN 50346: ,, Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie

zainstalowanego okablowania tqcznie z dodatkiem z 2009r.

3. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji
niskopragdowych (instalacji okablowanie strukturalnego, instalacji systemu monitoringu
wizyjnego CCTV, instalacji systemu sygnalizacji wtamania 1 napadu oraz instalacji systemu
kontroli dostepu) dla budynku Muzeum Okrggowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul.
Kosciuszki 12, 62-800 Kalisz, powiat kaliski, woj. wielkopolskie. Inwestorem jest Muzeum
Okregowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kosciuszki 12, 62-800 Kalisz.

Na opracowanie sktada si¢:

e dobor elementow osprzetu instalacji okablowania strukturalnego,

e dobor oprzewodowania i lokalizacji elementéw systemu okablowania

strukturalnego,

e dobor elementdw osprzetu instalacji monitoringu wizyjnego CCTV,

e dobdr oprzewodowania 1 lokalizacji elementéw systemu CCTV,

e schemat ideowy instalacji CCTV,

e dobdr elementdéw instalacji systemu SSWiN,

e dobor oprzewodowania 1 lokalizacji elementéw systemu SSWiN,

e schemat ideowy instalacji SSWiN,

e dobor elementdw instalacji systemu kontroli dostgpu KD,

e dobdr oprzewodowania i lokalizacji elementow systemu KD,

e schemat ideowy instalacji KD,

e zestawienie materialow.
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4. Opis techniczny instalacji okablowania strukturalnego

4.1  Zalozenia instalacji

Instalacja zostanie wykonana w standardzie kategorii 6. Na terenie obiektu projektuje
si¢ lacznie 44 punkty elektryczno-logiczne 2x230v, 2xRJ45 UTP.

Niniejsze opracowanie przewiduje montaz punktu dystrybucyjnego PD w istniejacej
szafie RACK w pomieszczeniu nad szatnig (antresola) na poziomie parteru B. Punkt
dystrybucyjny stanowi¢ b¢dg Patch panele 24 porty RJ45 kategorii 6 (4 szt.).

Z punktu PD nalezy wyprowadzi¢ oprzewodowanie do punktow przytaczeniowych

2xRJ45 UTP zaznaczonych na rzutach.

4.2  Oprzewodowanie i punkty przylaczeniowe

Instalacje wewnatrz obiektu nalezy wykonaé nastgpujacymi przewodami:

e przewod U/UTP kat. 6 250MHz LSZH — potaczenia punktow przytaczeniowych z

panelami w projektowanej szafie dystrybucyjnej (okablowanie poziome),

Punkt przylaczeniowy stanowi¢ beda:

e gniazdo 2xRJ45 UTP Kat. 6,
e gniazdo 2x230V,

4.3  Zalecenia dotyczace projektowanych punktéow dystrybucyjnych

Projektowany Punkt Dystrybucyjny umozliwia krosowanie przebiegéw poziomych do
portéw sprzetu aktywnego. Projektowany punkt dystrybucyjny powinien by¢ zlokalizowany
tak, aby przebiegi poziome nie przekraczaty 90 metrow. Punkty dystrybucyjne powinny by¢
podzielone na logiczne sekcje grupujace potaczenia o podobnej funkcji, obszarze itp. Sekcje
powinny by¢ umieszczone w rack'ach tak aby minimalizowa¢ dtugo$¢ wystepujacych krosow.

Rack'i powinny by¢ montowane tak aby umozliwi¢ dostep od tytu dla celow serwisowych.
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4.4  Wymagania dla przebiegéw poziomych

Kable wchodzace 1 wychodzace do/z pomieszczen (pod katem 90 stopni) powinny
skreca¢ tagodnie, przy zatozeniu (minimalny promien skretu = promien zgiecia powinien
wynosi¢ 4-krotno$¢ $rednicy dla kabla UTP). Instalujac kable nalezy zawsze sprawdzac czy
nie sg napr¢zone na koncach i na calym swoim przebiegu. Jezeli kable znajduja si¢ na
otwartej przestrzeni, powinny by¢ umieszczone w jednej ptaszczyznie, nie wolno owija¢ kabli
dookota rur, kolumn, itp.

Kable, na catej dlugosci od gniazd na $cianie do projektowanych i lokalnych punktéw
dystrybucyjnych, powinny mie¢ zachowang ciagto$¢ oraz powinny by¢ wolne od sztukowan,
zagniecen i nacie¢ lub ztaman. Zadne rozdzielanie par na dwa kanaly komunikacyjne nie
moze by¢ wykonane w infrastrukturze okablowania. Wszelkie adaptacje polegajace na
wspotdzielonym wykorzystywaniu kanalu transmisyjnego (np. rozdzielanie par) musza by¢

robione poza infrastruktura statg systemu okablowania.

4.5 Zalecenia dotyczace odleglosci instalacji okablowania strukturalnego

W okablowaniu poziomym maksymalna dlugo$¢ przebiegu kabla powinna wynosié¢
90m, pomiedzy interfejsem uzytkownika i1 punktem rozdzielczym. Nie wolno w zadnym
wypadku dopusci¢ do tego, by catkowita dtugos¢ kabla pomigdzy stanowiskiem roboczym 1
punktem rozdzielczym plus przytaczenie do sieciowego sprzgtu komputerowego przekroczyta

100m  (kable  krosowe, kabel przebiegu poziomego i  kabel stacyjny).

4.6 Ogolne zalecenia instalacyjne okablowania strukturalnego

e okablowanie strukturalne powinno by¢ wykonane w oparciu o wymogi kategorii 6
w wersji nieekranowanej,
e Normy europejskie dotyczace okablowania strukturalnego - wymagan ogdlnych i
specyficznych dla danego $rodowiska:
- PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego - Cz¢$¢ 1: Wymagania og6lne
- PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy

okablowania strukturalnego - Cze$¢ 2: Budynki biurowe;
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Normy europejskie pomocnicze - w zakresie instalacji:

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -
Cze$¢ 1 - Specyfikacja i zapewnienie jakos$ci;

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -
Czes¢ 2 - Planowanie 1 wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Czgs¢ 3 -
Planowanie 1 wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw;

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -
Badanie zainstalowanego okablowania

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych

uzyte materialy instalacyjne powinny spetnia¢ aktualne wymogi gwarancyjne oraz
posiadac¢ certyfikacje producenta,

certyfikaty uzytych materiatow powinny by¢ przedstawione w wersji papierowe;j
jak tez wersji CD, odpowiedniej jednostce administracyjnej wskazanej przez
Inwestora,

konce wszystkich przewodoéw 1 kabli nalezy opisa¢ w sposob trwaty,

przestrzegac instrukcji instalacyjnych dostarczonych wraz z urzadzeniami,
przestrzega¢ kolejnos$ci procedur programowania zainstalowanego Systemu
zawartego w instrukcji programowania urzadzen,

przeszkoli¢ personel upowazniony do obstugi zainstalowanego systemu,
sporzadzi¢ protokot na okoliczno$¢ przekazania zainstalowanego systemu do
uzytkowania,

Wykonawca zobowiazany jest do weryfikacji powyzszego opracowania w czasie
realizacji w zakresie tras kablowych. Nalezy ich przebieg dostosowac do
faktycznych mozliwosci 1 zagwarantowac jak najmniejszg kolizyjnos$¢ z innymi
trasami,

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej
zawierajacej trasy okablowania, rozmieszczenie urzadzen oraz pomiary skanerem
dynamicznym oraz przedstawienie w/w materialow odpowiedniej jednostce
administracyjnej wskazanej przez Inwestora w formie papierowej jak i na plycie
CD,

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami 1

przepisami ze szczeg6lnym uwzglednieniem przepisow BHP,
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e Wykonawca systemu okablowania strukturalnego powinien dostarczy¢ zlecenia

dotyczace konserwacji systemu.

5. Opis techniczny instalacji systemu CCTV

5.1 Opis techniczny pracy systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP

System monitoringu wizyjnego nalezy wykona¢ tak, aby obejmowat obserwacjg
wybrane miejsca, spetniajac zatozenia projektowe:
e wejscia do budynku, elewacje,
e ciaggi komunikacyjne, sale wystawowe
W projektowanym systemie telewizji uzytkowej beda si¢ znajdowacé tacznie 43 punkty
kamerowe, z czego 9 kamer zewngtrznych D/N oraz 34 kamery wewngtrzne koputkowe.
Rozmieszczenie punktow kamerowych przedstawione zostato na rzutach kondygnacji.
W przedmiotowym budynku przewiduje si¢ 1 stanowisko nadzoru wizyjnego
usytuowane w:
e portierni na poziomie parteru
W pomieszczeniu serwerowni na poziomie parteru B zlokalizowany bedzie punkt
dystrybucyjny GPD, w ktorym zainstalowane be¢dg urzadzenia Systemu monitoringu
wizyjnego CCTV.
Wszystkie elementy nalezy rozmiesci¢ wg schematu ideowego dotgczonego do
niniejszej dokumentacji.
Z punktu GPD nalezy wyprowadzi¢ oprzewodowanie do punktéw kamerowych

zewngtrznych i wewnetrznych, ktorych lokalizacja zostata wskazana na rzutach kondygnaciji.

5.2  Urzadzenia wchodzace w sklad systemu telewizji dozorowej CCTV

Proponuje si¢ zastosowanie urzadzen o nastgpujacych parametrach technicznych:

e Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet
1/2,8" Progressive Scan CMQOS, 0,005lux/F1.2 (wt. AGC), 0 lux z IR, zasieg IR do
50m, dzien/noc ICR, obiektyw moto-zoom: 2,8-12mm/F1.4, kat widzenia 105°~35°,
kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio:
G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI:

1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie
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przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja potozenia 3D. Slot na
karte do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Dodatkowe wyjscie
BNC. Wymiary: ¢144.13x332.73mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do
+60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.8

Kamera IP Hikvision w obudowie kopulowej

rozdzielczos¢ 2MP (max. 1920x1080@60kl/s), przetwornik: 1/2.8” Progressive Scan
CMOS, czutosé: 0.005Lux@ F1.2 (wh. AGC), 0 Lux z IR, zasi¢g IR do 30m,
dzien/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kat widzenia 108°, kompresja wide:
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio:
G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI:
1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie
przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja potozenia 3D. Slot na
karte do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Wymiary: ¢111x82.4.
IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.
Rejestrator NVR Hikvision DS-9664N1-18

wejscia wideo: 64x kanaty IP, wyjscia wideo: 2x VGA, 2x HDMI (4K UHD), maks.
rozdzielczo$¢ nagrywania: 4000x3000 (12Mpx), maks. bitrate: 320Mbit (wej.),
256Mbit (wyj.), format kompresji: H.265+/H.265/H.264/H.264+/MPEGA4, interfejs:
1x RS485, 1x RS232, 1x eSata, wejscie/wyjscie audio: 1/2 (RCA), wejscia/wyjscia
alarmowe: 16/4, interfejs sieciowy: 2x Ethernet 10/100/1000Mbps, obstuga dyskow:
8x HDD Sata Ill (max. 80TB), wsparcie dla kamer z wbudowang analityka obrazu,
zgodnos$¢ ze standardem: ONVIF, RSTP, obstuga potaczen P2P, obstuga RAID 0, 1, 5,
10, inteligentne funkcje analizy wideo (VCA), synchroniczne odtwarzanie do 16
kanatéw wideo, niezalezna praca wyjs¢ HDMI/VGA, jeden dwukierunkowy tor audio
— interkom, rejestracja dzwigku z 64 kamer IP, zaawansowane zarzadzanie dyskami
HDD, inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ (przez sie¢), poglad obrazu:
VMS (program iVMS 4200, iVMS 5200), przegladarki internetowe: IE, Firefox,
Chrome, Safari, urzadzenia mobilne z systemami: Android, Windows Mobile, i0S

(aplikacja iVMS 4500), gwarancja: 36 miesiecy;
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e Dysk twardy 4TB SKYHAWK, ST4000v X007 SEAGATE
Dysk twardy przeznaczony do pracy ciagtej 24h, pojemnos¢ 4TB, interfejs SATA
6Gb/s, zoptymalizowany do pracy nawet z 64 kamerami HD, pami¢¢ podrgczna

64MB, maksymalna predko$¢ przesylania danych 190 MB/s, format obudowy 3,5"

e SWITCH GS724TP Netgear ProSafe Smart 24-Port GbE PoE+ Switch, 192W,
2XSFP

Dodatkowo projekt przewiduje montaz bezposrednio przy kamerach zewngtrznych
ochronnikéw przepieciowych z funkcja PoE np. typu PTF-1-EXT/POE. Kamery zewne¢trzne i
wewnetrzne nalezy instalowa¢ w metalowych puszkach potaczeniowych dedykowanych do
zastosowanych punktow kamerowych.

W projektowanym systemie monitoringu wizyjnego przewidziano 1 stanowisko
umozliwiajace podglad zapisanych danych z systemu CCTV. W sktad w/w stanowiska w
portierni na poziomie parteru wchodza dwa monitory LCD 32" Neovo, Full HD Wide,
jasno$¢ 300, kontrast 20000000:1, HDMI, D-sub, DVI-D, gtosniki, audio, VESA.

5.3 Oprzewodowanie systemu CCTV

Instalacje wewnatrz obiektu nalezy wykona¢ nastepujacymi przewodami:
e przewdd UTP kat. Se - potgczenia punktéw przylaczeniowych z lokalnym punktem
dystrybucyjnym
e przewod UTP kat. 6 - polgczenie lokalnego punktu dystrybucyjnego z rejestratorem

e kabel HDMI - kabel pomiedzy projektowanymi monitorami i rejestratorem.
5.4  Ogolne zalecenia instalacji systemu CCTV

e konce wszystkich przewodow 1 kabli nalezy opisa¢ w sposob trwaty,
e przestrzega¢ instrukcji instalacyjnych dostarczonych wraz z urzadzeniami,
e sporzadzi¢ protokot na okolicznos$¢ przekazania zainstalowanego systemu do

uzytkowania,
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e wykonawstwo czgsci projektu w zakresie telewizji uzytkowej nalezy zleci¢
wyspecjalizowanemu zaktadowi, ktory posiada odpowiednio wyszkolonych
pracownikow

e Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji powyzszego opracowania w czasie
realizacji w zakresie tras kablowych. Nalezy ich przebieg dostosowa¢ do faktycznych
mozliwos$ci 1 zagwarantowac jak najmniejszg kolizyjno$¢ z innymi trasami,

e catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi normami i
przepisami ze szczegdlnym jak najmniejsza kolizyjno$¢ 1 innymi trasami,

e wykonawca systemu monitoringu wizyjnego powinien dostarczy¢ zlecenia dotyczace
konserwacji systemu,

e instalacja systemu monitoringu wizyjnego musi podlega¢ konserwacji. Konserwacja
powinna odbywac si¢ nie rzadziej niz raz w kwartale, zaleca si¢ konserwowanie

systemu raz w miesigcu.

6 Opis techniczny instalacji kontroli dost¢pu

6.1 Koncepcja pracy systemu KD
W ramach projektowanego systemu kontroli dostepu przewiduje si¢ potgczenie

wszystkich modutéw kontrolera przejscia do centrali kontroli dostepu zlokalizowanej w
pomieszczeniu centrali na poziomie parteru B oraz nadzorowanie systemu przez dowolny
komputer z dostgpem do sieci lokalnej.

Wszystkie kontrolery nalezy potaczyé w magistrale ( przewod UTP 4x2x0,5 ).

Z poziomu klawiatury komputera, przy pomocy odpowiedniego hasta mozna wej$¢ w
nadawanie uprawnien dla poszczegolnych kart pracujacych w systemie kontroli dostgpu.

Przytozenie uprawnionej karty do czytnika powoduje zwolnienie elektromagnesu
danych drzwi.

Wszystkie drzwi objete kontrolg dostepu zostalty wyposazone w elektrorygle.

W miejscach wskazanych na rzutach kondygnacji nalezy zainstalowa¢ kontrolery wraz
z zasilaczami do ktorych podlaczone beda urzadzenia zgodnie ze schematem ideowym
dotaczonym do niniejszej dokumentacji projektowe;.

Wszystkie drzwi podiaczone do kontroli dostepu zainstalowane na drogach
ewakuacyjnych bedg automatycznie otwierane z centrali pozarowej w przypadku wystapienia

pozaru 2 stopnia.
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6.2 Urzadzenia wchodzace w sklad systemu KD

Proponuje si¢ zainstalowanie sprz¢tu o nastepujacych parametrach technicznych:

e centrala ACCO-NT
Obstuga od 16 do 128 wejs¢, obstuga od 16 do 128 programowalnych wyjs¢, obstuga
systemu przy pomocy manipulatorow LCD, klawiatur strefowych, pilotéw i kart
zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komorkowego.
Obcigzalno$¢ wyjs¢ programowalnych niskopragdowych: 50 mA.
Obcigzalnos$¢ wyjs¢ programowalnych wysokopradowych (£10%): 3000mA.
Pobor pradu w stanie gotowosci: 149 mA.
Maksymalny pobor pradu: 337 mA

¢ kontroler przejscia ACCO-KP
Obstuga pojedynczego przejsécia z autoryzacja wejscia 1 wyjscia, praca autonomiczna
lub w systemie ACCO/ACCO NET, 1024 uzytkownikow, definiowanie uprawnien
uzytkownikdw, realizacja dostgpu na podstawie karty i/lub kodu, 256 harmonograméw
czasowych, $wigteczne schematy dostepu, pamie¢ 24 576 zdarzen, rejestrowanie
informacji dotyczacych kontroli czasu pracy funkcja zabezpieczenia przed
wielokrotnym uzyciem tego samego kodu/karty dla uzyskania dostepu (anti—passhack),
programowanie: manipulator LCD (podiaczony na state lub tylko na czas
programowania), komputer PC podtaczony do portu RS-232, komputer PC podtaczony
do magistrali RS—485 za posrednictwem konwertera ACCO-USB, pamig¢ FLASH
zachowujaca ustawienia kontrolera nawet po odlaczeniu zasilania, mozliwo$¢ wymiany
oprogramowania modutu bez koniecznos$ci jego demontazu, przetaczanie przejscia w
stan odblokowania lub zablokowania zgodnie ze stworzonym w tym celu
harmonogramem dostepu, limitowanie wej$¢

e zasilacz buforowy APS-412
zgodny z wymaganiami EN50131-6 Grade 2, zasilacz impulsowy 12 VV DC o wysokiej
efektywnosci niewymagajacy transformatora sieciowego, faczna wydajnos$¢ pradowa
zasilacza: 4 A, zabezpieczenia przeciwzwarciowe 1 przeciwprzecigzeniowe, mozliwos¢
dotaczenia akumulatora zelowego olowiowego, mozliwo$¢ wyboru wartosci pradu
tadowania akumulatora, uktad tadowania akumulatora z regulacja pradu, zabezpieczenie
przed pelnym roztadowaniem akumulatora, 3 wyj$cia OC sygnalizujace awarig,

optyczna sygnalizacja stanu zasilania sieciowego, akumulatora i przecigzenia,
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akustyczna sygnalizacja awarii, dedykowane ztagcze do wspotpracy z nowymi modutami
SATEL, konstrukcja umozliwiajaca montaz na szynie DIN 35 mm

czytnik kart zblizeniowych

montaz bezposrednio na $cianie lub futrynie drzwi, formaty transmisji: EM Marin,
Wiegand 26, CLOCK & DATA, obstluga standardowych kart 125 kHz, mozliwos$¢
pracy na zewnatrz

czytnik kart zblizeniowych CZ-USB-1

Umozliwia szybkie i wygodne wczytywanie kart, brelokow itp. w programach
DLOADX, GUARDX, ACCO Web i ACCO-SOFT-LT. Praca w $rodowisku
Windows, praca na czestotliwosci 125 kHz, format transmisji: EM Marin

karta zblizeniowa KT-STD-2

Wspotpracuje z czytnikami identyfikatorow zblizeniowych, transponder pasywny 125

kHz, format standardowej karty kredytowej (85 x 55 mm) o grubosci 2 mm

6.3 Oprzewodowanie systemu KD
Instalacje wewnatrz obiektu nalezy wykonaé nastgpujacymi przewodami:

przewod typu OMY 2x0,75mm lub rownowazny - potaczenie elementdw sterowniczych
i wykonawczych,

przewdd typu UTP kat. 5e - magistrala systemowa,

przewod typu YTDY 6x05mm - potaczenie manipulatora z centrala,

przewod typu UTP kat. Se - polaczenie czytnikdéw z kontrolerami,

6.4 Ogodlne zalecenia dotyczace systemu KD
konce wszystkich przewodow 1 kabli nalezy opisa¢ w sposob trwaty,

przestrzegac instrukcji instalacyjnych dostarczonych wraz z urzadzeniami,

sporzadzi¢ protokot na okoliczno$é przekazania zainstalowanego systemu do
uzytkowania,

wykonawstwo czesci projektu w zakresie kontroli dostgpu nalezy zlecic¢
wyspecjalizowanemu zaktadowi, ktory posiada odpowiednio wyszkolonych
pracownikow.

Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji powyzszego opracowania w czasie
realizacji w zakresie tras kablowych. Nalezy ich przebieg dostosowa¢ do faktycznych

mozliwos$ci 1 zagwarantowac jak najmniejszg kolizyjno$¢ z innymi trasami,
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e (Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi normami i
przepisami ze szczegdlnym uwzgl¢dnieniem przepisow BHP,
e Instalacja kontroli dostepu musi podlega¢ konserwacji. Konserwacja powinna

odbywac si¢ nie rzadziej niz raz w kwartale.
7. Opis techniczny instalacji systemu sygnalizacji wlamania i napadu

7.1  Wymagania instalacyjne systemu SSWiN

Zgodnie z wymaganiami uzytkownika system sygnalizacji wlamania i napadu obejmie
ochrong wybrane pomieszczenia przedmiotowego obiektu. Koncepcja systemu opiera si¢ na
centrali alarmowej wyposazonej w modut komunikacyjny TCP/IP.

System zaprojektowano jako rozproszony. Centrale alarmowa CA nalezy zainstalowac
na poziomie parteru B w pom. serwerowni. Manipulator do obstugi systemu zainstalowany
bedzie w wybranym miejsce wskazanym na rzutach kondygnacji.

Projekt przewiduje 72-godzinny czas podtrzymania dla systemu sygnalizacji wtamania
i napadu przy braku zasilania sieciowego 230VAC.

System alarmowy nalezy podzieli¢ na strefy alarmowe, aby latwiej mozna bylo
zapanowa¢ nad cato$cig systemu. Podzialu na wyzej wspomniane strefy nalezy dokonac¢ na
etapie uruchomienia systemu w uzgodnieniu uzytkownikiem ostatecznym obiektu.

Kazda strefa alarmowa moze by¢ oddzielnie zataczana 1 wylaczana w zaleznosci od
potrzeb korzystania z wydzielonych pomieszczen. Zataczanie i wytgczanie wszystkich stref
alarmowych odbywac¢ si¢ bedzie z poziomu klawiatury LCD.

Wystapienie sytuacji alarmowej sygnalizowane bedzie w sposob akustyczno -
optyczny poprzez zadzialanie sygnalizatorow alarmowych zewnetrznych zlokalizowanych
zgodnie z rysunkiem rozmieszczenia urzadzen.

Obstuga systemu alarmowego obejmujgca uzbrajanie, rozbrajanie i kasowanie

alarméw mozliwa bedzie przy uzyciu znajdujacej si¢ w systemie klawiatury szyfrowej.

7.2  Urzadzenia wchodzace w sklad systemu SSWiN

e Centrala INTEGRA 128
od 16 do 128 dowolnie programowalnych wej$¢, wybor konfiguracji: NO, NC, EOL,
2EOL/NO i 2EOL/NC, szeroki wybor typow reakcji, kontrola obecnos$ci i poprawnos$ci

dziatania czujek, do 128 dowolnie programowych wyjs¢, strefy mogg by¢ sterowane
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przez uzytkownikow, timery, wejscia sterujgce lub ich stan moze zaleze¢ od stanu
innych stref, mozliwos¢ grupowania stref i utworzenia do 8 partycji, czasowa blokada
strefy, wspolpraca z wieloma dodatkowymi modutami rozszerzen, sterowanie
systemem, manipulator LCD, komputer uzytkownika (przez port RS-232, lini¢
telefoniczng lub sie¢ komputerowsg), klawiatura strefowa.

Ekspander wejs¢ INT-E

8 indywidualnie programowalnych wej$¢ o wlasciwosciach identycznych jak

projektowana centrala, wybor konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC.

Czujki do systemu SSWiN
Czujka ruchu PIR + MW Cobalt Plus, cyfrowa dualna czujka ruchu z podwojnym

pyroelementem.

Modul komunikacyjny ETHM-1 Plus

wspotpraca z centralami alarmowymi z rodzin: INTEGRA, INTEGRA Plus i VERSA,
monitoring TCP/IP lub UDP mozliwo$¢ wspotpracy z modutem GPRS INT-GSM
(ETHM-1 Plus w wersji 2.05 lub wyzszej): Dual Path Reporting, zgodny z EN 50136,
zapasowy tor tgcznosci, programowanie za pomocg DLOADX, nadzor systemu
INTEGRA za pomocg GUARDX, obstuga systemu z poziomu przeglagdarki WWW,
obstuga systemu z telefonu komorkowego za pomoca aplikacji: INTEGRA CONTROL,
VERSA CONTROL, mozliwo$¢ powiadamiania o zdarzeniach przy pomocy
wiadomosci e-mail (tylko INTEGRA Plus* i VERSA), kodowanie transmisji danych,
obstuga automatycznej konfiguracji adreséw DHCP, otwarty protokot do integracji
kanalem TCP/IP z innymi systemami (dane szczegotowe dostepne w dokumentacji

ponizej)

Sygnalizator zewnetrzny SP-4001 R
sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny, sygnalizacja optyczna:
superjasne diody LED, wewnetrzna ostona metalowa, zabezpieczenie antysabotazowe

przed: oderwaniem od podtoza, otwarciem.
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e Sygnalizator wewnetrzny SPW-100

sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny, zabezpieczenie antysabotazowe

przed otwarciem

napadu konieczne jest zastosowanie odpowiedniej liczby zasilaczy systemowych.

7.3  Obliczenie wydajnosci zasilaczy

W celu zapewnienia 72-godzinnego podtrzymania systemu sygnalizacji wtamania i

Zainstalowanie systemy muszg mie¢ dwa zasilania:

podstawowe sie¢ 230V AC - tolerancja zasilania -15% i +10%

rezerwowe 12 VDC, tolerancja zasilania -15% i +20%, zapewniajgce pracg systemu z

15 min. alarmowaniem przez 72 h.

Bilans mocy:

Q=12 (ld*Td + la* Ta)

gdzie:

Id - catkowity prad pobierany przy zaniku zasilania AC w stanie dozoru

Td - wymagany czas dozoru

la - calkowity prad pobierany w stanie alarmowania

Ta - wymagany czas alarmowania

Zestawienie urzadzen, bilans energetyczny oraz dobor akumulatorow:

Lp. | Urzadzenie Prad | Prad Ilos¢ | Suma | Czas | Suma | Czas Bilans
znam | znam elem. | pradu | czuw | pradu | alarm. | Energ.
czuw. | alarm CZuw. alarm.

[mA] | [mA] [szt] | [A] [h] [Al [h] [Ah]

Zasilacz nr 1

1 Centrala 149 337 1 0,14 72 0,33 0,25 10,16

2 Manipulator LCD 60 156 1 0,06 72 0,15 0,25 4,35

3 Sygnalizator SPW-100 - 320 1 - 72 0,32 0,25 0,08

4 Sygnalizator SP-4001 R - 270 1 - 72 0,27 0.25 0,06

Razem: | 17,58
Akumulator: | 18

Lp. | Urzadzenie Prad | Prad Ilo$¢ | Suma Czas | Suma | Czas Bilans
znam | znam elem. | pradu | czuw | pradu | alarm. | Energ.
czuw. | alarm CZUW. alarm.

[mA] | [mA] [szt] | [A] [h] [A] [h] [Ah]

Zasilacz nr 2

1 Ekspander wej$¢ INT-E 35 80 1 0,035 72 0,08 0,25 2,54

2 Czujka ruchu Cobalt PRO | 14 20 8 0,11 72 0,16 0,25 7,97

Razem: | 12,61
Akumulator: | 18

Strona 16 z 28




7.4  Oprzewodowanie instalacji SSWiN
Instalacje wewnatrz obiektu nalezy wykonaé nastgpujacymi przewodami:

e przewdd YTDY 6x0,5mm?2 — polaczenia czujnikéw ruchu, kontaktrondw oraz
sygnalizatoréw z centralg systemu sygnalizacji wtamania i napadu,

e przewod UTP kat Se — magistrala komunikacyjna central i podcentral alarmowych

e przewdd OMY 2x1mm — kabel zasilajacy moduly rozszerzen oraz urzadzenia lokalne

systemu SSWiN.

Zastosowane W projekcie czujki ruchu oraz sygnalizatory nalezy zainstalowa¢ na wys.

ok. 2,3m, od powierzchni posadzki, w miejscach wskazanych na rzutach kondygnacji.

7.5 Instrukcje i wytyczne dotyczace programowania i uruchomienia
systemu

e Programowanie systemu za pomocg programu konfiguracyjnego z komputera.

e Przestrzegac kolejnosci procedur programowania zawartych w instruke;ji
programowania.

e Po uruchomieniu systemu wykonac test sprawdzajacy dzialanie czujnikéw w
poszczegolnych liniach dozorowych oraz poprawnos¢ funkcjonowania pozostatych
elementéw systemu.

e Przeszkoli¢ personel upowazniony do obstugi systemu.

e wszelkie zmiany zwigzane z montazem projektowanych urzadzen pasywnych i
aktywnych powinny by¢ skonsultowanego z projektantem oraz Inwestorem,

e sporzadzi¢ protokdt na okolicznos$¢ przekazania systemu do uzytkowania.
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8. Zestawienie materialow

8.1  Zestawienie materialow instalacji systemu monitoringu wizyjnego

CCTVIP
Lp. Nazwa elementu Typ Tlo$¢
1 Kamera IP Hikvision w obudowie koputkowej | DS-2CD2125FHWD-IS (2.8mm) | 34 szt.
o rozdzielczosci 2MP
2 Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, | DS-2CD2625FHWD-1ZS(2.8- 9 szt.
rozdzielczos¢ 2MP 12mm)
3 Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 1- PTF-1-EXT/POE 18 szt.
kanatowe do kamer IP, EWIMAR
4 Rejestrator NVR Hikvision, pasmo DS-9664NI-18 1 szt.
wejsciowe/wyjsciowe: 320Mbps/256Mbps, 64
kanaty IP, maksymalna rozdzielczo$¢
nagrywania/odtwarzania: 12MP.
5 Dysk twardy 4TB serii SkyHawk, model DYSKA4TBSEAGATE/VX 4 szt.
ST4000VX00X, SEAGATE
6 Monitor 32", NEOVO LCDPM32 2 szt.
7 SWITCHGS724TP Netgear ProSafe Smart GS724TP 3 szt.
24-Port GbE PoE+ Switch, 192W, 2xSFP
8 Szata RACK wiszaca ztozona 12U/600x600 RW1266GD 1 szt.
9 Listwa zasilajaca 230VAC - 8 gniazd RALZ 1 szt.
10 Panel dwoch wentylatorow do szaf RACK RAWP 1 szt.
typu RS/ZRS
11 Patch Panel kat. 6, 48 portow RJ-45 Signal Rack R9120313 1 szt.
12 Kabel potaczeniowy UTP, 0,25m Patchcord 1 szt.
13 Kabel teleinformatyczny UTP kat. 5e 2000m
14 Kabel teleinformatyczny UTP kat. 6 100m
15 Kabel HDMI 30 m HDMI 2 szt.
16 Kabel USB 30m USB 1 szt.
17 Myszka komputerowa 1 szt.
18 Listwa instalacyjna 1000m
19 Materiaty instalacyjne 1kpl.
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8.2  Zestawienie materialow instalacji systemu sygnalizacji wlamania i

napadu SSWiN

Lp. Nazwa elementu Typ/Producent Ilos¢é
1 Ply't’a, gIow‘n,a’ centrali alarmowej od 16 do128 INTEGRA 128 Plus 1
weJsSC 1 wyjsc
2 Obudowa metalowa z transformatorem 230 V / 20 1
V AC, 50 VA zgodna z wymaganiami EN 50131-1 OMI-3
Grade 3 (miejsce na akumulator 17 Ah,
zastosowanie: INTEGRA 24/ 32/ 64)
3 Akumulator 12V 18Ah Al8 1
4 Modut komunikacyjny TCP/IP ETHM-1 Plus 1
5 Mampul‘ator LCD z c.zytml.qem zblizeniowym INT-KLCDR-GR 1
(typ I; zielone pod$wietlenie)
6 Ekspander 8 wejs¢ (GRADE 3) INT-E 10
7 Obudowa uniwersalna OPU-4P 10
8 Akumulator 12VV-18Ah A10AL 10
9 Zasilacz buforowy, impulsowy 12V DC /4 A APS-412 10
10 Cyfrowa dualna czujka ruchu (podwojny 66
pyroelement + mikrofala + antymasking MW) COBALT Plus
11 przycisk napadowy ND100 (ISC-PB1- 1
100)
12 Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny SP-4001 R 1
Sygnalizator wewngtrzny akustyczny SPW-100 1
13 Kabel teleinformatyczny UTP kat. 5e 300m
14 Kabel sygnatowy YTDY 6x0,5 1000m
15 Kabel zasilajacy OMY 2x1 500m
16 Listwa instalacyjna 1000m
17 Materiaty instalacyjne 1
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8.3  Zestawienie materialow instalacji kontroli dostepu

Lp. Typ Nazwa elementu Tlos$¢
Centrala kontroli dost¢pu (w cenie mozliwos$¢ integracji z 1
! ACCO-NT centralg z serii INTEGRA) !
Obudowa metalowa z transformatorem 230 V /20 V AC, 50
2 OMI-3 VA zgodna z wymaganiami EN 50131-1 Grade 3 (miejsce na 1
akumulator 17 Ah, zastosowanie: INTEGRA 24/ 32 / 64)
3 Al8 Akumulator 12V 18Ah 7
4 ACCO-KP Modut kontrolera przejscia w obudowie OPU-1 A 19
Obudowa uniwersalna z polistyrenu (tworzywo z
5 OPU-3 P uniepalniaczem) z miejscem na transformator i akumulator 17 5
Ah (INTEGRA, VERSA, CA-10, CA-6, CA-5, ekspandery z
zasilaczem, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS)
Zasilacz buforowy, impulsowy 12 VV DC / 4 A (obudowa
plastikowa - modutowa, do montazu w obudowach
6 APS-412 uniwersalnych OPU-3 P i OPU-4 P/PW w miejscu 6
transformatora oraz w rozdzielnicach elektrycznych na szynie
DIN)
Zewnetrzny czytnik kart zblizeniowych (szary)
7 CZ-EMM3 wspotpracujacy z modutami kontroli przejscia ACCO-KP, 19
ACCO-KPWG, ACCO-KP-PS ACCO-KPWG-PS
8 TKNO1 Przycisk wyjscia natynkowy, styki NO/NC 19
9 BEFO31211 Elektrozaczep symetryczny rewersyjny, 12V DC, BEFO 19
10 | KT-STD-2 Karta zblizeniowa, gruba (2 mm), biata (125 kHz) 50
11 | cz-UsB-1 Czytnik kart zblizeniowych (125 kHz) podtaczany do portu 1
USB komputera
. ok.
12 | UTP kat. 5e Kabel teleinformatyczny 500 m
Ok
13 | YTDY 6x0,5 Kabel sygnatowy 100 m
. ok.
14 | YDY p3x1,5 Kabel zasilajacy 500 m
ok.
15 | OMY 2x 0,75 Kabel zasilajacy 1000
m
ok.
16 Listwa instalacyjna 1000
m
17 Materiaty instalacyjne 1
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9. Rysunki i schematy
- Rzut piwnicy
- Rzut parteru
- Rzut parteru B
- Rzut I pietra
- Rzut Il pigtra
- Schemat blokowy CCTV
- Schemat blokowy SSWiN
- Schemat blokowy KD
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Nr uprawnief} :
GPB.1.7342 - 9/97 KONIN,1997 - 12 - 15

Wojewoda Koniriski

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt. 1 - 6, art. 13 ust.1 i 2, art. 14 ust.1 pkt 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 ), w zwiazku z § 9 ust.1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. Nr 8, poz. 38)
stwierdza sie, 2e :

Pan IRENEUSZ JENC
magister inzynier elektryk
syn Leona i Jozefy
urodzony 9 kwietnia 1958 r. w Koninie

zdat w dniu 5 grudnia 1997 r. egzamin przed Komisja Egzaminacyjnga i otrzymat
uprawnienia budowlane :

do projektowania i kierowania robotami bez ograniczer

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Pan Ireneusz Jené w zakresie swojej specjainosci jest uprawniony do :
- projektowania, sprawdzania projektéw i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa i robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- wykonywania panstwowego nadzoru budowlanego.

Od decyzji niniejszej przystuguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru
i ! qe&]ogy\lioninskiego w terminie 14 dni od /daty jej

z up.

A ;
Dyrektor Wydzialti Gospodarki
Przestrzennej i Nadzifru Budowlanego
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== ﬁ IUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyli ks

WKP-36P-HAA-VSC *

Pan Ireneusz Jenc o numerze ewidencyjnym WEP/IE/6205,/02

adres zamieszkania ul. Mazurska 2, 62-506 Konin

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-28 roku przez:

Jerzy Strofiski, Preewodniczgoy Rady wielkopolskie] Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.
|Zgodniz art. 3 ust 2 ustnwy  dnis 15 mnn 2001 r. o podpisie elektroniczoygm (D, U, 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

elﬂtlmnqnpuum beq'n:m'rpn pody icznym weryfik ¥ przy pomocy wWanegso kwalificowanego cerbyfiet oy
riwnowaine pod wrgkydem shutidw prawnych dolumentom opstrzonym podpisami wiasnongcnymi.)

jg pop i darych w niniejsTy i --—--i--nwi:usprmnm:mpunmqnunmwu'ﬁ 0 maswinoEnia m
stronie Polskie] by Indynicrow Budownictwa wiw. piib.org.pl kub kontaktujgc sig z biurem winstiwe] Clrggowe] Izby InZynierdw
Budownictwns.
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INFORMACJA DO
PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
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PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA zawiera podstawowe
procedury sporzadzone w oparciu o obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy, normy panstwowe.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowano w oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
1. Podstawa opracowania
- Obowiazujace przepisy, normy i prawo budowlane
2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji niskopradowych
dla budynku Muzeum Okregowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kosciuszki 12,
62-800 Kalisz, powiat kaliski, woj. wielkopolskie. Inwestorem jest Muzeum
Okrggowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kosciuszki 12, 62-800 Kalisz.
3. Ogolne zalozenia organizacyjne
Firma wykonujaca roboty budowlane zobowigzana jest do kompletnego,
wysokiej jakosci i terminowego wykonania projektu w zgodnosci z przepisami ustawy
z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane (J. t. Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p6zniejszymi
zmianami), przepisami wykonawczymi do tej ustawy i innymi przepisami
dotyczacymi realizacji rob6t budowlanych oraz z polskimi normami, certyfikatami
| aprobatami technicznymi, a takze ogdlnie uznanymi zasadami sztuki budowlane;j.
Zakres robot zamierzenia budowlanego:
- wykucie projektowanych przej$¢ instalacyjnych,
- przekucie $cian pod kabel,
- montaz kabla dla linii dozorowych, kamer, kontroli dostepu, sieci strukturalnej,
- montaz gniazd, czujek, przyciskow, sygnalizatorow, central, kamer, czytnikow
itp.
- sprawdzenie rezystancji linii dozorowych,

- programowanie centrali,
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- sprawdzenie skuteczno$ci dziatania systemu.

4. Dobor sprzetu montazowego
- Sprzet dielektryczny do montazu instalacji elektryczne;,
- Rusztowania wykorzystywane do prac na wysokos$ciach,
- Wiertarki,
- Sprzgt osobisty,
- Szelki bezpieczenstwa,
- Drabiny stalowe,
- Ta$ma bialo-czerwona.
- Rusztowania wykorzystywane do prac na wysokos$ciach,
5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Obiekt istniejacy.
6. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zakres robot obejmuje prace wewnatrz budynku oraz na zewnatrz budynku
7. Przewidywane zagrozenia wystepujacego podczas realizacji
Zagrozenia: praca na wysokosci, stosowanie elektronarzedzi 1 narzedzi
pomocniczych (mlotek, przecinak)
Srodki: stosowanie odpowiedniego ubrania roboczego, rekawic ochronnych,
sprzetu dielektrycznego. Wyznaczenie strefy niebezpiecznej, odpowiednie jej
oznakowanie, stosowanie indywidualnych srodkéw ochrony osobistej przy pracy
na wysokosci.
Uwaga:
Na wszystkich stanowiskach pracy, podczas calego cyklu prac budowlanych
pracownicy zobowigzani sg do stosowania kaskow ochronnych, przydzielonej
odziezy roboczej, odpowiedniego obuwia roboczego, oraz sprz¢tu ochrony

indywidualnej stosownie do wykonywanej pracy.
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8. Informacje o sposobie wydzielenia i oznakowania miejsc prowadzenia robot

stosownie do rodzaju zagrozen

ogrodzenie i oznakowanie rejonu prac budowlanych,

oznakowanie miejsc o szczegdlnym zagrozeniu tablicami ostrzegawczymi
1 informacyjnymi o charakterze zagrozenia,

oznakowanie sprz¢tu technicznego 1 zmechanizowanego informacjami o jego

podstawowych parametrach.

9. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Instruktazu nalezy dokonywac:

przed przystagpieniem do robot budowlanych,
przy zmianie stanowiska pracy,

przed przystagpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przeprowadzenie szkolenia nalezy odnotowa¢ w ,,Zeszycie szkolenia BHP na

stanowisku roboczym” z pisemnym potwierdzeniem prowadzacego szkolenie

I szkolonego.

10.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

wszystkie roboty budowlano — montazowe winny by¢ prowadzone w oparciu o
przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401),

pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania winni posiada¢ aktualne badania
lekarskie i1 przeszkolenie w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowej,
stanowiska robocze winny by¢ wyposazone w odpowiednie instrukcje obstugi
oraz zbiorowe $rodki ochrony,

do produkcji nalezy uzywac¢ materiatéw 1 urzadzen posiadajacych stosowne
certyfikaty i dopuszczenia,

budowa winna by¢ wyposazona w kompletng apteczke pierwszej pomocy
z podstawowymi instrukcjami udzielania pomocy przedlekarskiej oraz
numerami alarmowymi, a ponadto w telefon w celu powiadomienia stuzb

ratowniczych.
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Uwaga
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé¢ z uwzgl¢dnieniem

prowadzenia robot budowlano — montazowych na terenie obiektu.
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